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化验室检验仪器设备管理规程
1.1、请购、领用程序
1.1.1、检验用仪器设备采购按照公司《固定资产管理规程》中流程进行采购。

仪器、设备安装时，应检查并确保该仪器、设备的使用说明书、备件是否齐全；检查安装是否恰当，管路连接是否符合要求。精密仪器必须置于恒温、恒湿、防震、防尘及避光等条件或仪器规定条件下使用。
仪器接收后应登记“检验设备台账”
1.1.2、做好仪器调试、检定的准备工作，设备部联系法定计量部门及时搞好仪器的检定验收。
1.1.3、有计量检定部门粘贴绿色计量合格证的仪器设备，方可使用。
1.2、存放环境
1.2.1、精密仪器、大型设备应分类存放在不同房间。存放室应避免阳光照射，保证仪器的光学系统正常。还应与化学检验室隔开，以防止腐蚀性气体、蒸汽、酸碱等腐蚀仪器设备。
1.2.2、精密仪器室应保证室内温度在15～25℃，相对湿度35%～65%为宜。室内应避光，通风良好，有防尘设施。
1.2.3、在精密仪器室附近要配有相应的消防器材，以保证发生火灾事故时随时取用扑救。
1.2.4、天平及其它仪器应设在防震、防晒、防潮、防腐蚀的单独房间内。
1.2.5、烘箱、高温炉应放在不易燃烧的水泥台或坚固的金属架上。
1.2.6、较大仪器应固定位置，不得任意搬动，并罩上仪器罩防尘；小型仪器可直接放在柜中。
1.3、使用
1.3.1、分析用仪器的容量、灵敏度均应与所从事的分析操作相适应。如原有精度经有关部门鉴定达不到要求，应及时检修、更换或报废。
1.3.2、所有仪器设备应安装完好，取得计量检定合格证后方可使用。
1.3.3、精密仪器室应注意防潮，经常更换干燥剂以防止仪器生锈。对不经常使用的仪器应经常通电、以达到除湿目的。
1.3.4、各种精密仪器、设备均应配备使用、清洁和保养操作规程。内容包括：
A、名称、型号、生产厂商、进厂编号。
B、使用操作方法、步骤、注意事项。
C、清洁规程和保养规程，包括清洁保养内容，方法、步骤，所用设备、器具与溶剂等。

D、故障及异常情况处理。
1.3.5、使用人应熟悉操作规程和仪器设备性能，按操作规程进行操作，做好使用、维护记录。
1.3.6、检验设备应规定专人管理、使用，无关人员严禁动用，特殊情况需经主管批准。设备应规定清洁与保养的负责人。
1.3.7、各类仪器设备均应具有合格运行标识，检查无误后方可使用，仪表有检定合格证。紫外与红外分光光度计不能共处一室。

1.3.8、计量仪器、精密分析仪器使用前检查是否保持清洁、干燥，各类开关、按钮是否归零或在规定位置，如有异常应及时调整，保证开机后运行正常。

1.3.9、电热设备，如烘箱、高温炉或培养箱等，使用前应检查电源是否切断，设备是否处于待命状态，一切正常时方可开启。
1.3.10、精密仪器、设备的拆卸应经过规定的审批手续，未经批准，不得私自拆卸。无关人员严禁动用。
1.3.11、发生故障应及时报告、修理，做好检修记录。仪器、设备损坏或出现异常时，要立即更换“待修”标识，及时通知维修，并记录在相应使用记录上，使用人员不能擅自乱动、乱拆仪器、设备。维修完毕，由维修人员填写维修记录。

1.3.12、不得使用有故障的仪器、设备，有故障的仪器、设备应挂上“待修”状态标识。

1.3.13、仪器设备使用后应及时关闭电源，填写各仪器设备的使用记录（或日志），进行清场、清洁工作后才可离去。
1.3.14、每天由专人观察和记录室内温、湿度（至少二次），当温、湿度超过仪器、设备规定的环境使用范围时，应采取措施。

1.4、检定/校准与维护
1.4.1、检定/校准
A、外部检定/校准：由公司计量人员根据国家规定，进行外部检定/校准工作，并提供可追溯性证书，证书内容应及时反馈实验室。
对计量部门提供的检定证书，实验室可直接采用。
若是校准证书，则需要评估确认是否符合检测要求及相关标准规定的要求，即校验项目、校验的指标如检测限、不确定度是否符合检测分析要求，以便确认仪器设备的技术性能、量程、准确度、分辨率等是否满足所开展检测项目标准的要求。如果校准产生一组修正因子，在检测数据时可能需要加（减）这个修正因子，才是正确的检测数据。
B、内部检定/校准由公司具有检定/校准资质的计量人员，按照检定/校准规程的规定进行。

1.4.2、维护

A、预防性维护：按照既定的程序，定期对实验室仪器设备的部件进行检查、清洗、修整、更换，确保仪器运行的可靠性，消除可能导致实验结果失败的系统性误差，降低仪器在使用中出现故障的可能性。

每年定期由经培训和授权的设备和实验室人员（或由仪器、设备供应商）对仪器、设备进行维护（一般每年维护一次为宜），并有维护记录。

B、非计划性维护（维修）：指仪器设备在使用过程中发生故障，或校准不合格时，需要对其进行调整，维修或更换相关部件，使仪器功能满足使用要求。

通常由公司设备维修人员进行维修。当公司设备维修人员无法进行维修时，按照有关程序规定，报请仪器设备供应商或售后服务商进行维修。
1.5、验证或确认

1.5.1、新购仪器设备的验证和确认按照公司“验证管理规程”的规定执行。

1.5.2、仪器设备的再确认

A、仪器设备变更等引起的再确认，需重新进行安装确认、运行确认或性能确认，包括：

使用条件恶劣或使用环境条件发生重大变化时，如仪器的安装地点变化；

仪器设备维修或出现故障、或更换关键部件；

软件或硬件升级；

由偏差、数据超出标准或数据趋势分析引起等。

B、定期再确认，通常重复初始确认过程中的性能确认的全部测试或部分测试，包括：
对检测质量影响较大的重要仪器设备；

仪器设备量值显示不稳定、容易漂移；

仪器设备使用频率较高或使用周期长；

对仪器设备的稳定性有怀疑时；
经常携带运输到现场的仪器设备等。
C、实验室负责人根据批准的确认计划，组织本室QC人员及仪器设备专管人员，结合所负责的仪器设备的特点、使用情况提出相关确认方案报质量管理负责人批准后实施。确认方案的内容见《实验室仪器设备确认操作规程  总则》。
    D、再确认工作完成后，应按公司规定模板出具一份完整的确认报告，报告的内容见《实验室仪器设备确认操作规程  总则》。
E、冰箱、粉碎机、水浴锅及常年使用的辅助性小仪器设备只进行正常的维护、保养。
1.5.3、经验证、确认合格的仪器设备应有明显的标识；损坏的仪器设备，经检定、校准、验证、确认检查不合格的仪器设备，性能无法确定的仪器设备，超过检定周期或停止使用的仪器设备应有明显的红色不合格证标识。

1.5.4、仪器设备的验证、确认方案和报告（包括原始记录），按公司规定，交公司验证管理部门长期保存。 
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